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Bedienungsanleitung Klimabedienteil
Folientastatur 2x5/ 1x5 Display - KSKLF

1. Beschreibung:

Anzeigeeinheit  mit  4  Funktionstasten  +  2  frei  belegbaren  Tasten,  jeweils  7-farbig
beleuchtbar und fünfstelliger Siebensegmentanzeige. Das Modul wird über eine CAN-Bus-
Schnittstelle  angesteuert  und  ausgelesen.  Die  Anzeigeeinheit  besitzt  eine
Kunststofffrontblende  mit  Befestigungslöcher  für  M3-Schrauben  und  ist  als  rückseitig
offene Elektronik zum Einbau durch den Fahrzeugumbauer ausgeführt.

2. Technische Daten:

• Betriebsspannung: 8V – 30 V DC
• Stromverbrauch: ca. 100mA (bei 12V DC)
• Abmessungen (LxB): 187mm x 58mm
• Einbautiefe: 40mm
• Tastenbeleuchtung 7-farbig
• Dimmbar als Blendschutz für Nachtbetrieb
• Durch transparente Einlegsymbole einzeln beschriftbar
• Umgebungstemperatur: -20°C – 85°C
• auch als DIN-Schacht Version verfügbar

3. Anschlussbelegung:

Steckerbelegung - Stecker 4-pol - MOLEX Mini-Fit Jr.™ Power Connectors

Pin-Nr. Farbe Funktion

1 gelb CAN-H

2 grün CAN-L

3 schwarz Masse (CAN)

4 rot UB (8-30V) (CAN)
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4. Sicherheitshinweise:

Nur für den Innenbereich. Vor Feuchtigkeit schützen. Front aus PVC/PET. 

5. Funktionen:

Folgende Funktionen bietet der Klimaregler KSKLF:
• 3 Betriebsarten: Heizen, Kühlen und Automatik
• Anzeige der aktuellen Raumtemperatur
• Anzeige der aktuellen Gebläsestufe

6. Funktionstasten:

Der Klimaregler KSKLF verfügt über 4 Funktionstasten, mit  deren Hilfe die Funktionen
eingestellt und bedient werden. Die weiteren zwei Tasten sind frei belegbar.

Bevorzugte Einlegesymbole für die Tasten:

7. Einstellung der Betriebsart:

Durch Drücken der  NEXT-Taste  wird  zwischen  den Betriebsarten  Heizen,  Kühlen  und
Automatik umgeschalten. Farbige Leuchtdioden zeigen an, welche Betriebsart aktiv ist.

8. Einstellung der Solltemperatur bzw. Gebläsestufe:

Zunächst wird, wie oben beschrieben, die entsprechende Betriebsart eingestellt.
Durch Drücken einer Pfeiltaste erscheint nun anstelle der Raumtemperatur blinkend die
Solltemperatur bzw. die Gebläsestufe. Dieser Wert kann nun durch weiteres Drücken der
Pfeiltasten verändert werden.
Der Einstellbereich für die Solltemperatur beträgt 10°C bis 40°C, der für die Gebläsestufe
0 bis 9. Der eingestellte Wert wird automatisch übernommen, die Anzeige springt nach
einigen Sekunden ohne Tastenbetätigung wieder auf die Raumtemperatur zurück.
Um  den  Klimaregler  komplett  auszuschalten,  wählt  man  die  Betriebsart  Heizen  oder
Kühlen und die Gebläsestufe 0.
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