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Beschreibung EC2C Stromabschaltung - PLAZ-Zero

1. Beschreibung:

Zusatzelektronikmodul zur Abschaltung der EC2C Komponenten im Ruhezustand

2. Technische Daten:

• Betriebsspannung: 8-30V
• 2 Eingänge (highside) als Wakeup
• 1 Eingang (lowside) als Wakeup/ Türkontakt 
• 1 Ausgang zur Ansteuerung der EC2C komponenten (max. 5A)
• Gewicht: 70g
• Umgebungstemperatur: -20°C – 85°C
• Abmessungen (LxBxH): 110mm x 70mm x 27mm

    S1                                    S2                    PROG 
        Taste

PROG Taste  - Programmiertaster für ID Nummer
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3. Steckerbelegung:

S1 - Power/CAN - Stecker 4-pol - MOLEX Mini-Fit Jr.™ Power Connectors

Pin-Nr. Funktion Bezeichnung/ Beschreibung

1 CAN-H

2 CAN-L

3 Masse

4 Versorgung IN + 
(Batterie)

S2 – Ein-/ Ausgänge - Stecker 10-pol - MOLEX Mini-Fit Jr.™ Power Connectors

Pin-Nr. Funktion Bezeichnung/ Beschreibung

1 n.c.

2 n.c.

3 Eingang - (3) / WakeUp*

4 Eingang + (2) / WakeUp*

5 Eingang + (1) / WakeUp*

6 Masse

7 n.c.

8 n.c.

9 Versorgung OUT + 
(EC2C Komponenten)

10 Versorgung IN + 
(Batterie)

* Mit den WakeUp Eingängen kann das EC2C-Sytem aus dem stromlosen Zustand wieder
aktiviert werden.
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4. Prinzipschaltbild:
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