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Beschreibung Temperaturregler - THRMS

1. Allgemeines und Funktion

Der Temperaturregler THRMS dient zur Konstant-Haltung der Temperatur in thermo-
isolierten Behaltnissen. Er besitzt zwei Temperatur-Messstellen, um ein moglichst genaues
Temperatur-Regelverhalten zu erzielen, ohne dass das Heiz-/Kuhlelement eine zulassige
Grenztemperatur Uber-/unterschreitet.

Am Display wird zur Kontrolle die aktuelle Behaltertemperatur in Grad Celsius angezeigt.

Ein leuchtender Punkt rechts unten zeigt zusatzlich die Aktivitat des Heiz- bzw.
Kuhlelements an.

2. Technische Daten:

* Betriebsspannung: 8-30V

» 2 Eingange fur Temperatursensoren

* 2 Ausgange (highside) 5A kurzschlussfest (Summenstrom max. 8A)
* integrierter Summer

* Temperatur-Messbereich: -25°C — 95°C

* Umgebungstemperatur (Modul): -20°C — 85°C

* Abmessungen:

Lange 110mm

Breite 64mm

Einbautiefe |20mm

* Abmessungen Frontblende:

Lange 110mm

Breite 30mm

3. Beschreibung:

» EC2C-Technologie

» Autark arbeitender Temperaturregler

» Konstanthaltung der Temperatur in thermoisolierten Behaltnissen

» 2. Temperatur-Messstelle ermoglicht ein mdglichst schnelles Aufheizen/ Kihlen,
ohne dass das Heiz-/Kuhlelement eine zulassige Maximal/ Minimal-Temperatur
uber-/unterschreitet

* Anzeige der aktuellen Behaltertemperatur in Grad Celsius am Display

* LED-Kontrollleuchte der Aktivitat des Heiz-/Kihlelements

+ Uber MODE-Folientaster abschaltbar (kein Ruhestrom)

* CAN-Bus Schnittstelle nach ISO 11898
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4. Produktbilder:

Temperaturregler (THRMS5)

Temperaturregler im eingebauten Zustand
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5. Funktionsbeschreibung:
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6. Menifiuhrung:

e

Kurzer Tastendruck

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y

. > Off/ Standby-CAN
Normal-Anzeige Y

Langer Tastendruck
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Info lMenu Parameter Menu
Minimal-Temperatur in °C » Minimal-Temperatur des Kiihlelements
v v
Maximal-Temperatur in °C Soll-Temperatur Innenraum
v v
Laufzeit des Reglers in Stunden _ Maximal-Temperatur des Heizelements
v v
Temperatur des 2, Temperatursensors Regler-Typ
v v
Aktuelle Versorgungsspannung Unterspannungskennung
v 2
Fehlerspeicher - Tonlédnge bei Fehlermeldung
v v
Display- und Summertest —b_ Strom Ausgang 1
v
Strom Ausgang 2
v
St 1istrom Ausgang 1 & Ausgang 2
!
¥ Zuriick (Normal-Anzeige) ¥ Zuriick (Normal-Anzeige)
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7. Bedienung:

7.1 Inbetriebnahme/ Normal-Anzeige:

Der Temperaturregler kann durch einmaliges betatigen der ,MODE"-Taste eingeschaltet
werden. Nach dem Start arbeitet dieser automatisch entsprechend der eingestellten
Parameter. Er zeigt die Normal-Anzeige auf dem 4-stelligen Display. Diese zeigt die
aktuelle Behaltertemperatur in °C. In der Funktion des Reglers als reine
Temperaturanzeige (Regler-Typ O - siehe 5.5 Regler-Typ) wird die Temperatur mit einer
Auflésung von 0,1°C angezeigt. In der Normalanzeige kann der Regler durch ein langeres
Betatigen der ,MODE“Taste (ca. 2s) wieder ausgeschaltet werden (nur bei nicht
verwendetem CAN-Betrieb — bei Verwendung mit CAN wird im ausgeschalteten Zustand
,otbc” fur Standby-CAN im Display angezeigt). Im ausgeschalteten Zustand wird nach
Betatigen der ,MODE“Taste der Regler neu gestartet und hat einen Reset der
Extremwerte und Laufzeit durchgefuhrt.

Die Behaltertemperatur wird standig vom Regler beobachtet und als Min-Wert und Max-
Wert gespeichert. Zusatzlich wird nach dem Einschalten des Reglers ein Timer gestartet.
Er dient zur Beurteilung der genannten Extremwerte. Dieser zeichnet die Laufzeit des
Reglers bis max. 999 Stunden auf. Ein Zurlcksetzen dieser Extremwerte und Laufzeit
wird via Neustart (Ein-/ Ausschalten) des Reglers oder durch einen langen Tastendruck auf
die ,MODE"-Taste im Menupunkt 3 des Info-Menus (siehe 5.2 Info-Menu/ Tabelle 1 — Info-
Mend) erreicht.

ACHTUNG: Erscheint im Display die Meldung ,,bloc“ wurde die Standardbedienung
der THRMS5 verandert und bestimmte Funktionalitdten oder
Quittierfunktionen blockiert! Bitte wenden Sie sich an Ihren
Vorgesetzten oder Fahrzeugausbauer.

7.2 Info-Menii:

Befindet sich der Regler in der Normalanzeige, kann durch Betatigen der Taste ,MODE"-
Taste das Info-Menl aufgerufen werden. Hier koénnen die Extremwerte, Laufzeit,
Temperatur des 2. Sensors, aktuelle Versorgungsspannung und Fehlerspeicher abgerufen
werden. Zusatzlich ist im Info-Menu ein Display- und Summer-Test mdglich.

Folgend werden die einzelnen Menulpunkte (Tabelle 1 - Info-Menl) genauer erlautert.
Diese werden durch einen Tastendruck der ,MODE"-Taste angezeigt. Mit jeder weiteren
Tastenbetatigung erscheint der nachste Menlpunkt. Wird die ,MODE"-Taste 3 Sekunden
lang nicht erneut betatigt, schaltet der Regler wieder zurtick zur Normal-Anzeige. Die
Indikation des Menupunktes erfolgt durch eine Info der ersten Stelle des 7-Segment-
Displays

Hinweis: Im Info-Ment(i arbeitet der Regler weiter!
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Tastenbetatigung | Diesplaykennung
,»,MODE"-Taste/ (1. Display- Beschreibung
Menupunkt segment)
1 Minimal-Temperatur in °C
2 Maximal-Temperatur in °C

Laufzeit des Reglers in Stunden im Dezimalsystem®

3 In diesem Menulpunkt kdnnen die Extremwerte (Minimal- und
Maximal-Temperatur) sowie die Laufzeit durch einen langeren

Tastendruck der ,MODE"“-Taste zurlickgesetzt werden.

4 Temperatur des 2. Temperatursensors

5 Aktuelle Versorgungsspannung

Fehlerspeicher
6 Siehe 7.3 Fehlermeldungen sowie
Tabelle 2 - Fehlerspeicher

Display- und Summertest?
7 Alle Segmente und Summer werden zum
Funktionstest aktiviert.

8 ¥ Zuriick (Normal-Anzeige)

Tabelle 1 - Info-Menu

1: BEISPIEL: 3,4 entspricht 3 Stunden 24 Minuten

2:VERSIONSABFRAGE (ab Version 0.7): Taste wahrend ,,Display und
Summertest” gedriickt halten
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7.3 Fehlermeldungen:

Fehlermeldungen werden im Info-MenlU im Menlpunkt 6 - Fehlerspeicher angezeigt.
Dieser wird auch beim Start des Reglers angezeigt und wird mit 3 Signalen des Summers
signalisiert. Bei mehreren Fehlermeldungen wird hier immer der erste aufgetretene Fehler
angezeigt. Der jeweilige Fehler kann durch einen langeren Tastendruck der ,MODE"-
Taste im Info-Menid im Menupunkt 6 - Fehlerspeicher quittiert werden.

Die Fehlerbeschreibungen konnen der folgenden Tabelle 2 - Fehlerspeicher entnommen
werden.

Display- Fehlerbeschreibung
Meldung

Err0 Kein Fehler
Err1 EPROM Fehler

Err2 Unterspannung
Err3 Summenstrom Uberschritten
Errd Strom Ausgang 1 Uberschritten

ErrS Strom Ausgang 2 Uberschritten

Err6 Fehler Raum-Sensor

Err7 Fehler Element-Sensor
Err8 Fehler Ausgang 1 oder UB Last fehlt
Err9 Fehler Ausgang 2 oder UB Last fehlt

ErrF Spannungsunterbrechung wahrend Betrieb
Tabelle 2 - Fehlerspeicher

7.4 Parameter-Menii:

Das Parameter-Menu kann durch einen langeren Tastendruck im Menupunkt 1
(Minimaltemperatur in °C) aufgerufen werden. In folgender Tabelle 3 — Parameter-Men
werden die einzelnen Menupunkte naher erlautert. Mit jeder weiteren Tastenbetatigung
erscheint der nachste Mentpunkt. Wird die ,MODE"-Taste 30 Sekunden lang nicht erneut
betatigt, schaltet der Regler wieder zurick zur Normal-Anzeige. Die Indikation des
Menulpunktes erfolgt durch eine Info der ersten Stelle des 7-Segment-Displays.

Die Menupunkte 1-6 konnen entsprechend der Beschreibung parametriert werden. Dies
geschieht im jeweiligen Menupunkt durch einen langeren Tastendruck der ,MODE"-Taste.

Hinweis: Im Parameter-Menti stoppt der Regler seine Arbeit!
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Tastenbetatigung | Diesplaykennung
,»,MODE"-Taste/ (1. Display- Beschreibung
Menupunkt segment)

Minimal-Temperatur des Kiihlelements [0-60]
(in °C)

1

Soll-Temperatur Raum-Sensor [0-60] (in °C)

Maximal-Temperatur des Heizelements [0-60]
(in °C)

Regler-Typ [0- Anzahl Regler-Typen]
Siehe 7.5 Regler-Typ sowie
Tabelle 4 - Regler-Typ

Unterspannungskennung [0.0-25.5] (in Volt)

Tonlange bei Fehlermeldung [0-5]

Strom Ausgang 1 (in Ampere)
Ausgang ist dabei aktiv

Strom Ausgang 2 (in Ampere)
Ausgang ist dabei aktiv

Summenstrom Ausgang 1 und Ausgang 2
(in Ampere)
Beide Ausgange sind dabei aktiv

WL DAy

1 0 ¥ Zuriick (Normal-Anzeige)

Tabelle 3 - Parameter-Men(
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7.5 Regler-Typ:

Hiermit kann die Funktionsweise des Temperaturreglers parametriert werden. In der
folgenden Tabelle 4 - Regler-Typ werden die unterschiedlichen Funktionen naher erlautert.
Diese konnen im Menupunk 6 des Parameter-Menu eingestellt werden.

Regler-Typ Beschreibung

Temperatur-Anzeige [Normal-Anzeige - xx.x°]
0 Anschlussbelegung siehe Tabelle 7 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 0

Hinweis: Es wird nur der Temperatursensor 1 (Raum-Sensor) benétigt.

Heizen [Normal-Anzeige - xx°]
1 Anschlussbelegung siehe Tabelle 8 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 1
ACHTUNG: Summenstrom auf 8A (max. Kontaktstrom) begrenzt!

Kuhlen [Normal-Anzeige - xx°]
2 Anschlussbelegung siehe Tabelle 9 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 2
ACHTUNG: Summenstrom auf 8A (max. Kontaktstrom) begrenzt!

Kuhlen mit Sonderausgang [Normal-Anzeige - xx°]

3 Anschlussbelegung siehe Tabelle 10 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 3
Einfacher Klimaregler [Normal-Anzeige - xx°]

4 Anschlussbelegung siehe Tabelle 11 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 4
Hinweis: Es wird nur der Temperatursensor 1 (Raum-Sensor) benétigt.
Klimaregler mit Peltier-Element [Normal-Anzeige - xx°]
Anschlussbelegung siehe Tabelle 12 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 5

S Hinweis: | Ein direkter Anschluss des Peltier-Elements ist nicht méglich.

Eine geeignete Zusatzschaltung (z.B. (iber Wechselrelais) ist
erforderlich!

6 Firmeninterne Verwendung — nicht verwenden!

Vergleichsregler [Normal-Anzeige - xx°]
Anschlussbelegung siehe Tabelle 13 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 7

Hinweis: Vergleichsregler der beiden Temperatursensoren Raum und
Element vergleichen die Temperaturen.

7 - Sensor Element > Sensor Raum = Ausgang 1 (Heizen) aktiv
- Sensor Element < Sensor Raum = Ausgang 2 (Kiihlen) aktiv
- Konfiguration der Temperaturhysterese durch

Lr-c“ [siehe Tabelle 3 — Parameter-Menti]
- Konfiguration der Wartezeit Schaltwechsel durch

Lh-r [siehe Tabelle 3 - Parameter-Men(i]

8 Firmeninterne Verwendung — nicht verwenden!

X Kundenspezifischer Regler auf Anfrage méglich.
Tabelle 4 - Regler-Typ
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7.6 CAN-Betrieb:
Der Temperaturregler THRM besitzt ein CAN-Bus Schnittstelle und kann somit in das
EC2C CAN-Bus System der Firma EDSC eingebunden werden.

Folgendes ist im CAN-Bus Betrieb zu beachten:

Der Regler kann nicht vollstandig abgeschaltet werden (stromlos), da dieser im CAN-Bus
Betrieb mit dem System kommunizieren muss. Dennoch ist ein Abschalten der Funktion
bzw. der Ausgange mdglich. Hierfir wird der Regler wie bereits erwahnt durch einen
langen Tastendruck der ,MODE"-Taste in der Normal-Anzeige deaktiviert. Im CAN-Bus
Betrieb wird dies durch die Information ,Stbc* im Display angezeigt.

Hinweis: Im CAN-Bus Betrieb kénnen diverse Parameter kundenspezifisch im System
konfiguriert werden. Diese sind je nach Ausfiihrung nicht mehr im Parameter-
Men einstellbar!
Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren jeweiligen Fahrzeug-Ausbauer.

8. Anschlussbild:

S1 S2 S3

S1 - Eingange Temperatursensoren - Stecker 4-pol

1 Eingang T2 -
- Temperatursensor 2 (Raum-Sensor)?
2 Eingang T2 +
3 Eingang T1 -
- Temperatursensor 1 (Element-Sensor)?
4 Eingang T1 +

Tabelle 5 — Steckerbelegung S1

3:Bei den Sensoren handelt es sich um spezielle NTC-Widerstéidnde der
Firma EDSC.
Die aktuelle Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.
Zur besseren Unterscheidung sind diese auch in unterschiedlichen
Leitungsfarben erhaéltlich
Die Polaritat ist dabei nicht relevant.
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S2 - CAN - Stecker 2-pol

CAN-L
2 \ CAN-H

Tabelle 6 — Steckerbelegung S2

S3 — Power/ Ausgange - Stecker 5-pol — Regler-Typ 0

Ausgang + (2) / 5A n.c.
Ausgang + (1) / 5A n.c.
UB (8-30V) (Last)
UB (8-30V) (Regler)
Masse

A WOIN|-

Tabelle 7 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 0

S3 - Power/ Ausgange - Stecker 5-pol — Regler-Typ 1

Ausgang + (2) / 5A Ausgang 2 (Heizelement) — parallel zu 1*
Ausgang + (1) / 5A Ausgang 1 (Heizelement) — parallel zu 2*
UB (8-30V) (Last)
UB (8-30V) (Regler)
Masse

A wWIN| -

Tabelle 8 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 1

S3 — Power/ Ausgange - Stecker 5-pol — Regler-Typ 2

Ausgang + (2) / 5A Ausgang 2 (Klhlelement) — parallel zu 1¢
Ausgang + (1) / 5A Ausgang 1 (Kihlelement) — parallel zu 2*
UB (8-30V) (Last)
UB (8-30V) (Regler)
Masse

A b WOIN| -

Tabelle 9 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 2
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Ausgang + (2) / 5A

S3 - Power/ Ausgange - Stecker 5-pol — Regler-Typ 3

Ausgang + (1) / 5A

Ausgang 1 (Kuhlelement)

UB (8-30V) (Last)

UB (8-30V) (Regler)

A b WIN| -

Masse

Tabelle 10 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 3

4: ACHTUNG: Summenstrom Ausgang 1 und 2 (Reglertyp 1 und 2)

auf 8A (max. Kontaktstrom) begrenzt!

Parallelbetrieb ab Version 0.9 (siehe 7.2 — Info-Menii - Versionsabfrage)

Ausgang + (2) / 5A

S3 - Power/ Ausgange - Stecker 5-pol — Regler-Typ 4

Ausgang 2 (Kuhlelement)

Ausgang + (1) / 5A

Ausgang 1 (Heizelement)

UB (8-30V) (Last)

UB (8-30V) (Regler)

A b W IN| -

Masse

Ausgang + (2) / 5A

Tabelle 11 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 4

S3 - Power/ Ausgange - Stecker 5-pol — Regler-Typ 5

Ausgang 2 (Kuhlen)

Ausgang + (1) / 5A

Ausgang 1 (Heizen)

UB (8-30V) (Last)

UB (8-30V) (Regler)

A WOIN|-

Masse

Tabelle 12 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 5
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S3 - Power/ Ausgange - Stecker 5-pol — Regler-Typ 7
| Pin-N. | Funkton | Bezeichnung/Beschreibung
Ausgang + (2) / 5A Ausgang 2 (Kuhlen)
Ausgang + (1) / 5A Ausgang 1 (Heizen)
UB (8-30V) (Last)
UB (8-30V) (Regler)
Masse

A b WIN| -

Tabelle 13 — Steckerbelegung S3 — Regler-Typ 7
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9. Aufbaubeispiel: (nach Regler-Typ 4)

UB/_Batterie__8-30V
7

1

’ THRM
Temperatursensor 1 i
(Element-Sensor) g E:Rg:ﬂg Ht

st
Temperatursensor 2 2 |”'|Eingang T2 +
(Raum-Sensor) 1] |Eingang T2 -
) 1 "7ICAN-L
Syelemenhintung - - - 0 s e e ————
5| |Masse
¢ 4] |UB (8-30V) (Regler)
3 |s3UB (8-30V) (Last)
2| [Ausgang + (1) / bA
1] |Ausgang + (2) / bA
b= =
(5] (b
i g d: g
2 X
i _|_
GND GND GND

EDSC GmbH & Co. KG
Teutonenweg 5 | D-73433 Aalen | Fon: +49(0)7361 — 973801
Internet: www.edsc.de | E-Mail: info@edsc.de



	Beschreibung Temperaturregler - THRM5
	⟲ Zurück (Normal-Anzeige)
	⟲ Zurück (Normal-Anzeige)


